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1. ( SST ) Kod  CPV 45453000-7   ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowych chodników i schodów terenowych z płytek 50 x 50 cm betonowych wibroprasowanych, nawierzchni z trylinki, oraz
odtworzenie murka oporowego i wymiana ogrodzenia ( 60 m )

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  do  realizacji  robót  wymienionych  w
punkcie 1.3. - uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  które są niezbędne do określania
ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  remontem  odtworzeniowym
nawierzchni chodników  i schodów terenowych Szkoły Podstawowej Nr 15  w Zielonej Górze

a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe

b) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-III), - regulacja spadków

c) Wykonania warstwowej podbudowy piskowej ( podsypka piaskowa, warstwa odsączająca )

d) Odtworzenie  chodnika  z  płyt  betonowych  50  x  50  cm  wibroprasowanych  o  grubości  6  cm  na  podsypce

cementowo-piaskowej ( 50 % nowych płyt )

e) Regulacja nawierzchni parkingu z kostki betonowej - trylinki ( kostka z odzysku ) - odtworzenie wpustu deszczowego

f) Remont i odtworzenie schodów terenowych z płyt betonowych 50 x 50 cm

g) Odtworzenie murka oporowego z pustaków betonowych zalewowych ( lub dekoracyjnych )

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Głębokość  wykopu  –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi
urodzajnej.

1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.3. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
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gdzie:

      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3

),

      pds – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w  normalnej  próbie

Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  służą-ca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z

normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m
3

).

1.4.5. Betonowe  płyty  50  x  50  cm  -  płyta  wytwarzana  z  betonu metoda wibroprasowania.  Produkowana  jest  jako  kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.6. Betonowe pustaki zalewowe ( lub dekoracyjne )

1.4.7. Trylinka - kostka betonowa z odzysku

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz  reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawarta  w dokumentach przetargowych,  przedmiar -  zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i
pieszych ( teren szkoły podstawowej ).

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze
względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.

1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIAŁY  – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Źródła uzyskania materiałów ( podsypka, płyta betonowa 50 x 50 cm )

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.3. Składowanie.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane materiały,  do  czasu  gdy będą one potrzebne do  robót,  były  zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z następującego sprzętu
do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3  Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
-      Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje sie ręcznie.
-      Jesli powierzchnie sa duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosowac mechaniczne urządzenia
układające. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport ziemi, gruntu i betonowych kostek brukowych

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  w  robotach  ziemnych  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Kostki  betonowe  układane  na  paletach  transportowych  można  przewozić  na  stanowisko  po  uzyskaniu  min.  0,7  wytrzymałości
projektowej. ( spięte taśmą i ofoliowane )

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

5.1.1.  Koryto pod nawierzchnię

Koryto wykonane w podłożu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.
Wskaźnik zagęszczenia kortya nie powinien byc mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.1.2.   Podsypka
Na podsypkę cementowo- piaskowa nalezy stosować piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 zmieszany z cementem w
stosuknu 1:4.   Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.
5.1.3. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji przewidziana jest warstwa odsączająca to jej wykonanie powinno być zgodne  z określonymi warunkami (
materiał, grubość warstwy )
5.1.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę nalezy układać ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a nastepnie zmieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Wibrowanie wibratorem płytowym należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku do środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być oddana do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek betonowych posiada
aprobate techniczną.Niezależnie od  posiadanej  aprobaty  Wykonawca  powinienżądać  od  producenta  wyników  bieżących  badań
wyrobu na ściskanie.  ( min. 6 próbek-kostek dziennie )

6.1.3. Badania w czasie robót

-  sprawdzenie  podłoża  -  stwierdzenie zgodności  z  dokumentacja  projektową  -  dopuszczalne  tolerancje  dla  głębokości  koryta  o
szer. do 3 m (+/-) 1 cm, o szer. powyżej 3 m (+/-) 2 cm, szerokość koryta: (+/-) 5 cm.

- sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych

6.1.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej

- sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości  nawierzchni przeprowadzic nalezy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i  w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

- sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzić  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty  czarakterystyczne,  jednak  nie
rzadziej niż co 100 m..

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać +/- 3 cm.

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju  poprzecznego  dokonać  szablonem  z  poziomicą,  co  najmniej  raz  na  każde  150  do  300  m2  chodnika  i  w
miejscach wątpliwych, jednak nie żadziej niż co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +/- 0,3 %.

6.1.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą,

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór ostateczny robót

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest protokół  odbioru ostatecznego robót,  sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1.  PN-B-02480 Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  106  poz.  1126)  z  późniejszymi  zmianami  (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. ( SST ) Kod  CPV 45342000-6 - WZNOSZENIE OGRODZEŃ
1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem  wymiany ( częściowej ) ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zielonej Górze

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem:

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach ( 60 m )

- montaż słupków żelbetowych ogrodzenia systemowego

- montaż paneli żelbetowych ogrodzenia systemowego o wysokości 2,0 m

2. MATERIAŁY

2.1. Przyjęte materiały.

- Materiały do budowy ogrodzenia - elementy żelbetowe systemowe

- Słupki żelbetowe systemowe do ogrodzenia H=2,0 m

- Panele żelbetowe 2,0 x 0,5 m systemowe

2.2. Składowanie.

Wszystkie materiały znajdujące się na terenie budowy powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunach
zgodnych z zaleceniami producenta.

3. SPRZĘT.

Roboty  mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie.  Roboty  należy  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wykopy pod fundamenty słupów

Przed  przystąpieniem  do  wykonaywania  wykopów  wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia  zgodności  rzędnych  terenu  z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana
w zależności od  głębokości, ukształtowania terenu, oraz rodzaju gruntu.

Nadmiar  gruntu  z  wykopu,  pozostający  po  zasypaniu  fundamentu,  należy  rozplantować  w  pobliżu  lub  odwieźć  na  miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru.

5.2. Montaż ogrodzeń

- wyznaczyć miejsce zamontownia ogrodzenia ( odtworzenia )

- wykopać gniazda pod mocowanie słupków

- zabetonować po osadzeniu 

- zamontować słupki żelbetowe

- zamontować panele ogrodzenia 

6. KONTROLA JAKOŚCI.

- sprawdzenie lokalizacji i wymiarów

- sprawdzenie pionowości i równości słupków

- sprawdzenie prawidłowości betonowania

- sprawdzenie prawidłowości montażu paneli ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT.
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.7.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót dokonuje się na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt.9.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w kontrakcie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

2.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-90/B-03200 Konstrukcje.


